MD-9550技术参数
	技术参数

	频率范围
	136-174/350-400MHz/400-470MHz

	信道容量
	TDMA

	工作频率
	12.5KHz/25KHz

	多址方式
	5M-10MHz

	双工间隔
	4FSK/FFS/FM

	调制解调
	9.6kbps

	连续数据速率（每载频）
	≦100KHz

	载频频率误差
	20%-80%

	工作湿度
	<80%

	工作温度
	-30℃~+60℃

	保存温度
	-40℃~85℃

	接收部分

	灵敏度（5%BER）(数字)静态灵敏度
	-120dBm

	灵敏度（5%BER）(数字)动态灵敏度
	-115dBm

	灵敏度（12dB SINAD）(模拟)
	-117dBm

	最大信号接收等级
	-7dBm

	邻道选择性
	-60dB@12.5KHz /70dB@25KHz

	邻道抑制
	12dB

	阻塞
	84dB

	互调
	70dB

	杂散响应抑制
	70dB

	传导杂散发射
	-57dBm

	发射部分

	频率稳定度
	±0.1ppm

	射频输出功率
	5W-30W可调

	输出功率变化最大容限
	±1.5dB(正常)  +2/-3dB

	邻道功率
	-75dB

	传导/辐射干扰（天线端）
	9KHz~1GHz~1GHz≦-36dBm

1GHz~12.75GHz≦-30dBm

	传导/辐射干扰（天线端）
	30MHz~1GHz~1GHz≦-36dBm

1GHz~12.75GHz≦-30dBm

	互调衰减
	正常:≦-40dB 极端：≦-70dB

	瞬间切换时邻道功率
	±12.5KHz≦-50dB

±25KHz≦-60dB


